
Placas rígidas fono absorbentes para Cielorrasos

Recomendación / Guia paso a paso

FICHA TÉCNICA MANUAL DE INSTALACIÓN DE PLACAS PARA CIELORRASOS

PRODUCTOS INROTS PARA LA CONSTRUCIÓN

ELEMENTOS A UTILIZAR

Recomendación inicial: La instalación de los cielorrasos Inrots, comenzará recién cuando la obra húmeda (hormigón, revoques, etc.) esté totalmente 

terminada, y todas las instalaciones del pleno (aire acondicionado, electricidad, servicios, etc.) listas para funcionar La instalación se llevará a cabo 

por un contratista calificado, con planos, o indicaciones del director de obra. El procedimiento de la instalación es el siguiente

FORMA NOMBRE

Larguero

Travesaño grande

Travesaño chico

Perimetral

LONGITUD

3,66 m

1,22 m

0,61 m

3,50 m

UTILIZACIÓN

Entramado básico

Formación de módulo

Formación de módulo

Nivelación y referencia

Figura 1 Figura 2 Figura 3

Figura 4 Figura 5 Figura 6

Figura 7 Figura 8 Figura 9

LARGUEROS

TRAVESAÑOS

PERFILNIVELADOR

REMACHE

PERFIL

PANEL TRABA 1.75

RETICULADO DE MODULACIÓN

2.80

3.50



SISTEMA DE SUSPENSIÓN

AYUDA EN EL DISEÑO DEL CIELORRASO

1

Es conveniente, sobre cada uno de los ambientes, hacer un reticulado de la modulación elegida, para hacer una mejor distribución de la perfilería 

dentro del mismo, obtener la cantidad necesaria de materiales y así  minimizar los desperdicios (Fig.9)

Sistema, compuesto por perfiles de aluminio anodizado mate o chapa cincada pintada. Permite hacer distintas modulaciones, 

además de instalar equipos de iluminación. El cielorraso puede ser plano o con distintas inclinaciones, incluida la instalación vertical 

de las placas, para lo cual se deberá reforzar el trabado de las mismas. El sistema de suspensión está compuesto por los siguientes 

perfiles: perimetral, larguero, travesaño de 1,22m y travesaño de 0,61m.

NIVELACIÓN

Definida la altura de instalación, con relación al piso, se transporta ese punto por todos los muros del ambiente, por medio de un nivel 

láser o una manguera con agua (Fig. 1). 

INSTALACIÓN DEL PERIMETRAL

Sobre los puntos trazados se fija el perfil perimetral (se recomienda marcar dos puntos por muro para evitar el desnivel) por el medio 

más adecuado (clavos de acero, brocas, etc.) (Fig. 2)
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ORIENTACIÓN DEL MÓDULO

En función de las dimensiones del ambiente, se decide la forma deseada, partiendo de modulación estándar 0,61 x 1,22 m, u otra 

acorde al diseño. Los largueros (perfil maestro), vienen maquinados cada 0,305m, donde van encastrados los travesaños de 1,22m o 

0,61m (Fig. 3).

ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN

Los chicotes (de alambre galvanizado ≥ 0,5 mm) de suspensión, deben ser distribuidos por toda el área del cielorraso cada 1,22 m, 

sujetándolos a la estructura del edificio en forma perpendicular y de modo firme. Se recomienda que existan algunas velas rígidas 

(un caño metálico y por dentro el chicote de suspensión, u otro medio adecuado a la obra) para evitar el movimiento del cielorraso con 

la apertura de puertas, ingreso de viento, etc. Además, en áreas importantes, se recomienda poner rejillas para compensar la presión 

del aire del pleno con respecto al ambiente. 
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INSTALACIÓN DE PERFILES

De acuerdo a la modulación elegida, se colocan los largueros apoyados sobre el perfil perimetral, y se remachan con un “Pop”, sobre 

el ala contra la pared,  respetando la modulación y la escuadra de los mismos. De ser necesario, los largueros pueden ser empalma-

dos (respetando en el corte la modulación) con un trozo del mismo perfil de unos 10 cm y se remachan con varios “Pop”, se los cuelga 

con el alambre según lo indicado, dejando la nivelación definitiva para el final, por medio del tensado de los alambres (Fig. 6). Una vez 

colocados todos los largueros de acuerdo a la modulación (1,22 m o 0,61 m) uno del otro, se encastran los travesaños largos o cortos 

que definen el módulo (Fig. 5)   

NIVELACIÓN DEFINITIVA

Se realiza por medio de un nivelador láser o por apreciación visual, regulando los alambres de suspensión.
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TRABADO DE LOS PERFILES

Los perfiles vienen preparados para encastrarse y quedar trabados de acuerdo a la perfilería utilizada.

COLOCACIÓN DE PLACAS

Las placas se apoyan sobre la estructura modulada (Fig. 7). Para inmovilizarlas, se las traba con la traba que trae cada sistema  o por 

medio de una simple traba plástica, a través del agujero practicado en los perfiles (Fig. 8).
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