
DRY WALL &
STEEL FRAMING

En la construcción en seco, con los sistemas Drywall y Steel Framing, 

la instalación de los fieltros de lana de vidrio son parte indivisa del 

sistema. Reduciendo al mínimo ruidos que provengan del exterior

o entre las divisiones del edificio, obteniendo una correcta eficiencia 

térmica en la envolvente del edificio (paredes y techo), brindando 

además protección al fuego. 

Material completamente seguro 

frente al fuego debido a su carácter 

ignífugo frente a la llama

DRY WALL &
STEEL FRAMING

AISLACIÓN
TÉRMICA

CONTROL
DEL FUEGO

ABSORCIÓN
ACÚSTICA

FIELTROS AISLANTES DE

EN ROLLOS Y PLACAS
LANA DE VIDRIO INROTS

www.inrots.com comercial@inrots.com facebook.com/inrots instagram.com/inrots

Excelente barrera de contención

térmica que reduce costos y tiempos 

de calefacción y aire acondicionado

Nuestros fieltros poseen una gran 

capacidad de absorción acústica

y eliminación del efecto tambor



Fieltros y placas de lana de vidrio sin revestimiento o con revestimiento 

de aluminio liso. Su instalación entre montantes es rápida y simple.

Las distintas necesidades de aislamiento térmico y absorción

acústica, en techo, muros exteriores y los muros divisores interiores,

pueden ser resueltas sin necesidad de incrementar el espesor de 

los mismos. Los productos Inrots son: Micro- Aire® ACUSTIC-PA-

NEL® “R", Micro- Aire® ACUSTIC-PANEL® `P` y Micro- Aire® PLATA 

MURO®.- Micro Aire® PLATA®.

DESCRIPCIÓN 

CONSTRUCCIÓN

EN SECO

Encuentre información detallada sobre estos productos siguiendo el 

codigo QR a continuación o visite nuestro sitio web www.inrots.com

y descargue la ficha técnica. También puede ponerse en contacto con

un representante de ventas para recibir asesoramiento sobre distintos 

productos de acuerdo a su necesidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Juan B. Justo 910 (B1627EIJ) Matheu, Escobar, Buenos Aires, Argentina - Teléfono: (0348) 446 9777 / 0810 44 INROTS (467687) 

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Rendimiento
Eficiente

Anti
Hongos

Material
Autonomo

Reduce costos de consumo 
energético por su eficiencia 
térmica

Protege contra la generación
y acumulación de hongos por 
humedad

Una vez instalado no requiere 
mantenimiento o supervisión

Gran capacidad de absorción 
acústica y eliminación del 
efecto tambor

Absorción
Acústica

Destino / Actividad

Dormitorio

Sala de estar

Oficina privada

Oficina general

Aula de escuela

Biblioteca silenciosa

Nivel de ruido (dB)

30 a 40

40 a 45

40 a 45

45 a 50

40 a 45

35 a 40

Partición

Pared divisoria interna, áreas del mismo uso

Pared divisoria interna, áreas usos distintos

Pared divisoria de uso común

Muro divisorio edificio linderos

Muro divisorio edificios ruidosos

Separación horizontal  propiedades

Índice Rw (*)

37

44

48

56

37

45

VALORES RECOMENDADOS PARA CONFORT ACÚSTICO AISLAMIENTO ADECUADO


